Technisches Merkblatt
Rasenmarkierfarbe

Hoch deckende, umweltfreundliche
Markierfarbe fiir Naturrasensportplitze

VA

Anwendung - Rasenlinierfarbe fiir gut haftende und lange sichtbare
Markierungen auf Naturrasensportplatzen
- |Gsemittelfrei
- grundwasserneutral
- hoher WeilRgrad
- stumpfmatt
- sehrschnelle An- und Durchtrocknung
- problemlose Verarbeitungseigenschaften

Dichte 1,6

Eigenschaften - hochdeckend
- emissionsarme
- Beider Angabe der Kennwerte handelt es sich um
Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung
natiirlicher Rohstoffe in unseren Produkten kénnen die
angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne
Beeintrachtigung der Produkteignung geringfiigig abweichen.

Verdiinnung - je nach Spritzgerdt mit 1 Teil Farbe und 1 - 2 Teile
Wasser verdiinnen

Verarbeitungstemperatur Mind. +10°C

Verbrauch Der Materialverbrauch ist unter anderem abhadngig von der
Grashalmlange, Trockenheit Verarbeitung, Untergrund und
Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte konnen nur
der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind
gegebenenfalls Vorort zu ermitteln.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

e
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Rasenmarkierfarbe
Farbton weil}
Verpackung Eimer
20 kg
Lagerbedingungen Fest verschlossen und frostfrei lagern. Vor Hitze und
Direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.
Lagerdauer 12 Monate frostfrei
Produktgruppe Rasenmarkierfarbe
Entsorgung 57303 (It. ONORM S 2100) Nicht mit dem Hausmiill
entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder
Gewdsser gelangen lassen. Abgabe bei
Problemstoffsammelstelle.
Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind _
bei dem Sammel- und Verwertungssystem der i
INTERSEROH Austria GmbH (www.interseroh- g
austria.com, austria@interseroh.com) Nr. 121570 §
entpflichtet. ’%s
Transport Keine besonderen SchutzmaRnahmen erforderlich.

Sicherheitsvorschiag

Augen & Haut von Farbspritzer schiitzen

Technische Beratung IPAS Achorner OG - sport
Ad sport
o Salurner Stralte 8
A-6330 Kufstein
Kontaktdaten sport

Die Angaben In dieser Druckschrift Gber Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf
Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigheit der Anwendungsmoglichkeiten die
Darstellung aller Einzelheiten nicht moglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht ibernommen werden. Die
Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhingig. Der Kiufer/Anwender wird nicht davon entbunden,
den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung filr den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach-
und handwerksgerecht zu priffen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehende

Angaben ihr Giiltigkeit.
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